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BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 121

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 3



BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | +200m Hub | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 120

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder
Ketten jeder einzelnen Achse
Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer
Lastsimulation
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 4



BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | +200m Hub | Spike | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 123

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Spike-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder
Ketten jeder einzelnen Achse
Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer
Lastsimulation
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 5



BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1100mm | Waage | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 125

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 6



BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | 5,2km/h | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 122

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 7



BREMSENPRÜFUNG LKW Serie BD 8000 Version 2025-08-13BEISSBARTH

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1100mm | Waage | +200m Hub | ASA
 
Artikelnummer: 1 691 810 124

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

Für Lkw bis 18t Achslast
Vollständige Feuerverzinkung
Elektromagnetischer Motorbremse
Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und
Abbremsung
2 Drehgeschwindigkeiten
4x4 Automatische Allraderkennung
ASA-Livestream
Geschwindigkeitssensor
Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
Inklusive ICperform Software
Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder
Ketten jeder einzelnen Achse
Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
Übersichtlichte Darstellung von Achsgewicht,
Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro
Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
Druck- und Datenbank-Funktion
Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne
Aussteigen

Kein ständiges Ein- und Aussteigen
Messwerte direkt auf den Fahrersitz
Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von
Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des
Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
Schnellspurtester MSS 8400: misst Achsspiel und
Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle
Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer
Lastsimulation
Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
15 m Kabelsatz
ICperform Software
ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC
notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232 serielle (COM)
Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert
einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit
Router.

Änderungen vorbehalten 8



BREMSENPRÜFUNG LKW Version 2025-08-13BEISSBARTH

Serie BD 8000

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 121

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | +200m Hub | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 120

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | +200m Hub | Spike | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 123

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1100mm | Waage | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 125

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | 5,2km/h | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 122

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1100mm | Waage | +200m Hub | ASA
Artikelnummer: 1 691 810 124



WICHTIGE HINWEISE
Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
Ausschließlich Einweisung oder Montage.
Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

VERSION 2025.08.13 – PREISE AUF ANFRAGE

Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
Bitte lesen Sie unsere AGB‘s in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Bestellnummer 1 693 602 008 Printnorm BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
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