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Beissbarth MLD 815 fiir Tesla - Scheinwerfer digital messen und einstellen

Artikelnummer: 1 692 104 344

A

Anderungen vorbehalten

StVZO0 §29 HU-Scheinwerfer-Priifrichtlinie: MLD 815 ist
kalibrierfahig gemaB den gesetzlichen Anforderungen

» TUV-zertifiziert - Baumusterfreigabe TPN 2023-05-2208484
gemaB Richtlinie fur die Prifung von Scheinwerfereinstell-
Prifgeraten (StVZO §50 Absatz 5).

¢ Die Ausrichtung (Nivellierung) des MLD 815 am Messplatz
entspricht den neuesten Anforderungen an Messplatze in
Werkstatten.

¢ Kompensiert Neigungen des Scheinwerfereinstellgerates bis
2% automatisch

¢ Zweidimensionale Libelle zur horizontalen Nivellierung des
Lichtkastens

¢ Nivellierbarer 3-Rad-Fahrwagen

* Nivellierbares Laufschienensystem fiir Uber- und
Unterflurmontage (3 m) als optionales Zubehor

Digitale Scheinwerferprifung mit MLD 815: Intelligent,
schnell und prazise

® Kreuz- und Ausrichtlaser zur prazisen Positionierung

¢ Fr alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen)
und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA,
Matrix)

¢ Alle Fahrzeugarten (Pkw, Lkw und Motorrader)

¢ Alle Scheinwerferarten (Haupt-, Nebel- und
Zusatzscheinwerfer)

¢ CMOS-Kamera flr digitale Bildverarbeitung in Echtzeit

* Integrierter Drucker

* Messergebnisse in Echtzeit

¢ Vergleich der Messwerte mit Grenzwerten und eindeutiger Rot-

Grin-Beurteilung
e Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne stérenden
Blausaum
¢ Digitaler LCD-Farbmonitor (5,7") mit 262.000 Farben
e Touchscreen-Funktion (Bedienung auch mit Handschuh)
* |ntuitive, einfache Benutzerflhrung

BEISSBARTH Version 2025-05-01

¢ Visuelle und akustische Signale zur Unterstitzung des
Messablaufs

* MenUl in 7 Sprachen

¢ Bedienpanel fir unterschiedliche Einsatzbereiche um 180°
verstellbar (z.B. bei der HU zum Prifen oder in der Werkstatt
zum Einstellen)

¢ Unabhéangig durch Batteriebetrieb - Batterie Ausrichtlaser: 3 x
Mignon AA 1,5V

* Messhohe (optischer Mittelpunkt): 24 - 145 cm

* Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung
(Nickwinkel), Intensitat, Rollwinkel, Gierwinkel

¢ Digitale Prézision: +/- 1 cm auf 10 Meter Messstrecke

Priifergebnisse via Bluetooth® - schnell und iibersichtlich
auf dem PC

¢ Optional: Visualisierung am Werkstatt-PC

¢ Darstellung der Hell-Dunkelgrenze am PC Monitor oder TFT
Bildschirm

¢ Datenlibertragung via Bluetooth® zum PC

¢ Bedieneroberflache vereinfacht die intuitive Nutzung

¢ Datenbankfunktion

¢ Druck und Archivierung

* Anpassung des Farbschemas durch den Anwender fir
hell/dunkel, je nach Lichtverhaltnissen

* Werkstatt-Netzwerk-Konnektivitét: Unterstitzt Bosch
Connected Repair Werkstattnetzwerk, ASA Netzwerk
Kompatibilitat garantiert

Zertifikate: CE, TUV, EMC, FCC, FDA
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WI C H TI G E H I N WE I S E Btlaiss.barth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching
¢ Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind. sales@beissbarth.com
¢ AusschlieBlich Einweisung oder Montage. www.beissbarth.com
¢ |ieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.
Telefon: +49-(0)89-14901-0
Telefax: +49-(0)89-14901-246

VERSION 2025.05.01 - PREISE AUF ANFRAGE

¢ Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gultigkeit.
* Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils glltigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Bestellnummer 1 693 602 008 Printnorm BB XXX / XX.XX.2020 DE - Technische Anderungen, Programmanderungen und Irrtiimer bleiben vorbehalten.
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