
B R E M S E N P R Ü F U N G

Rollensatz BD 620 | mit ASA Livestream | mit

Achslastwaage

400V/3Ph/50Hz | 5.2km/h | 3,7kW | mit Achslastwaage | mit ASA Livestream

Artikelnummer: 1 691 600 452

https://www.beissbarth.com


Beschreibung

PKW-BremsenprüfstandBD 620

Automatische Bedienerführung – ganz ohne Fernbedienung bzw. Absetzen von

Tastenkommandos

Referenzdatenbank, Fahrzeughistorie und Richtwerte

Grafisch aufbereiteter Ausdruck von Fahrzeugmängeln

Flexible Leitungslängen für leichten Einbau in Dialogannahmen (selbst mit

Fahrwerktester)

Bis 4t Achslast und Spurweiten von 800 - 2.200 mm

BNet Gerätebus verbindet Hauptschalterbox mit Rollensatzund PC-Fahrwagen

Steuerungs- und Leistungselektronik im Rollensatz integriert

DMS-Messtechnik für höchste Präzision

Verzinkter Rollensatz: Installation im Freien möglich

Superautomatik mit Prüfablauf zum Test von Betriebsbrems-und Feststellbremsanlagen

Elektromagnetische Bremse für schonendes Ausfahren

Bremsrollen mit Kunststoff-Korundbeschichtung: Langlebigkeit und starker Grip für die

Reifen

Hintere Prüfrolle 25 mm überhöht: beste Prüfbedingungen

Robuste Tastrolleneinheit erlaubt auch die Installation in einer Durchfahrt

Um die Werte anzuzeigen, muss der BD 620 entweder mit
einer PC-basierten Bedienerkonsole oder einer
Analoganzeige kombiniert werden.

Technische Daten

Raddurchmesser max. 1000 mm

Felgendurchmesser max. 32 "

Schutzart 54 IP

Länge 660 mm

Tiefe 250 mm

Elektrischer Anschluss 3 x 400 V | 50 Hz

Breite 2360 mm

Prüfbare Achslast max. 2,5 t

Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h

Reibungskoeffizient trocken/nass 0,8 / 0,7

Rollenlänge 700 mm

Rollenüberhöhung 25 mm

Motorleistung 3,7 kW

Felgendurchmesser min. 10 "

Rollendurchmesser 205 mm

Prüfbreite min. 800 mm

Prüfbreite max. 2200 mm

Raddurchmesser min. 320 mm

Rollenachsabstand 381 mm
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Überfahrlast max. 4 t

Höhendifferenz Rollenoberkante vorn -

Werkstattboden

-10 mm

Oberflächenbeschichtung - Korundbeschichtet

ASA-Livestream ja serienmäßig

Zubehör

1 691 701 019 Fahrwagen mit PC und Drucker | für BD 620 | BMW

1 691 601 011 Rollenabdeckbleche schwenkbar | 700 mm

1 691 601 010 Rollenabdeckbleche steckbar | 700 mm

1 691 602 000 Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm

1 691 602 115 Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm

1 691 708 006 BNet Lizenzschlüssel #3 (ASA-Netzwerk)

1 691 601 020 Pedalkraftsensor | für BD 620 | Kabelversion

1 691 601 057 4-Punkt Waage | Nachrüstsatz für BD 620
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